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ทอสงน้ํา เปนสีดําแถบสีน้ําเงิน

การใชวัสดุท่ีนอยลง ดวยคุณสมบัติ

ท่ีเหมาะสมเปนการชวยอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีย่ังยืน

ทอรอยสายไฟ เปนสีดําแถบสีสม

ทอเอชดีพีอี HDPE
High Density Polyethylene Pipe



       ทอ HDPE เปนทอสงน้ําพลาสติกท่ีผลิตจากเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนคอมพาวด สําหรับ

ผลิตทอน้ําด่ืม (มอก.2559-2554) โดยทอ HDPE ผานกระบวนการผลิตและทดสอบ ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.982-2556 ดวยคุณสมบัติของทอ HDPE ท่ีมีคุณสมบัติโดดเดนดาน

ความแข็งแรง สามารถทนตอการกัดกรอนจากสารเคมีและสภาวะแวดลอมภายนอกไดดี น้ําหนักเบา 

งายตอการติดต้ัง จึงไดรับความนิยมนําไปใชงานอยางแพรหลายท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

       ลักษณะของทอ HDPE ผิวภายในทอจะมีความเรียบมัน ทําใหเหมาะสําหรับการใชเปนทอ

สงน้ําประปา หรือทอสงน้ําขนาดใหญ ทอ HDPE น้ันถูกออกแบบใหเหมาะสําหรับการใชงาน

ภายนอกอาคาร เน่ืองจากตัวทอมีความยืดหยุนท่ีดีและทนตอสภาวะแวดลอมไดดีอีกดวยH.T
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ใชในงานประปา ทอน้ําด่ืม

ใชในงานเกษตร สนามกอลฟ

ใชในงานอุตสาหกรรมท่ัวไป เคมี อาหาร

ใชเปนทอรอยสายไฟ และสายเคเบ้ิล

ใชเปนทอระบายน้ําท้ิงภายนอกอาคาร

1. ทอ HDPE (พอลิเอทิลีน ชนิดท่ีมีความหนาแนนสูง)

2. ทอ HDPE ผนังช้ันเดียว

3. ขนาดต้ังแต 20-630 มม.

4. PE 80, PE 100

5. สีดํา คาดแถบสําน้ําเงิน (ทอน้ําด่ืม)

6. สีดํา คาดแถบสีสม (ทอรอยสายไฟ)

ทอเอชดีพีอี HDPE เหมาะกับ

ยืดหยุนไดดี

น้ําหนักเบา

คาความเสียดทานในเสนทอนอย

ปราศจากสารเปนพิษ

ทอ HDPE ตัวทอมีความยืดหยุน จึงทนตอแรงกระแทกจากภายนอกและรับแรงดัน

จากของเหลวภายในทอไดโดยไมแตกราวและร่ัวซึม และยังสามารถมวนไดอีกดวย

ทอมีน้ําหนักเบา โดยท่ัวไปจะหนักเพียง 1 ใน 5 ของทอเหล็กอาบสังกะสีเทาน้ัน

ทําใหสะดวกตอการติดต้ังและขนสง

ทอ HDPE มีผิวภายในทอเรียบมันมีความตานทานการไหลต่ําจึงทําใหของเหลวไหล

ผานภายในทอไดสะดวก

ทอ HDPE ไมมีสารท่ีเปนพิษตอรางกายเจือปนจึงเหมาะท่ีจะเปนทอสงน้ําอุปโภคบริโภค

และของเหลวท่ีเปนอาหารได

คงทนตอสารเคมีตางๆ
ทอ HDPE สามารถทนทานตอสารเคมีเพราะเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนท่ีใชเปนวัตถุดิบ

ในการผลิตทอ HDPE มีความทนทานตอกรด ดาง เกลือ หรือสารเคมีตางๆ และทนตอ

สภาพแวดลอมไดดีทําใหอายุการใชงานยาวนาน

คุณสมบัติทอเอชดีพีอี HDPE

คุณลักษณะ

- ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหรรม มอก 982-2556

- ผลการทดสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอพอลิเอทิลีน สําหรับน้ําด่ืม

- Certificate Of Compression Fitting Test

Certificate 
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ข้ันตอนการตอทอดวยขอตอแบบสวมอัด ตรา ทนดี

การตอทอแบบเช่ือมชนSemi Automatic Butt Fusion Machine
Joining with Butt Fusion Sysytem

คลายฝา

กรรไกรตัดทอ

ประแจขันฝา

วัดระยะ สวมทอ ขันฝาใหสุด

การตอดวยอุปกรณขอตอแบบสวมอัด ตรา ทนดี
Compression Joining System

วิธีท่ี 1

การตอทอโดยใชอุปกรณขอตอท่ีถูกออกแบบมาสําหรับทอ HDPE ขนาดต้ังแต 20-110 มม.

ระบบสวมอัด (Compression) เปนวิธีการตอท่ีงาย สะดวกและยังสามารถทนแรงดันการใชงาน

สูงสุดไดถึง 10 bar โดยมีข้ันตอนการตองายๆ ดังน้ี

1. คลายฝาออกประมาณ 3-4 เกลียว เพ่ือใหแหวนจับคลายออกเต็มท่ี

2. ทําเคร่ืองหมายท่ีทอโดยวัดเทียบจากเสนกําหนดความลึกบนขอตอ เพ่ือกําหนดระยะความลึก

   ของทอเม่ือสอดเขาไปภายในขอตอ

3. นําทอท่ีทําเคร่ืองหมายเรียบรอยแลวสอดเขาไปในขอตอ และดันจนสุดบาท่ีอยูภายในขอตอ

   โดยใหเคร่ืองหมายท่ีทําไวบนทออยูตรงสวนปลายของขอตอ

4. ขันฝาดวยประแจขันฝาเขาไปจนสุดเกลียว เพ่ือใหม่ันใจย่ิงข้ึนวาการตอทอแนนสนิทและ

   เปนไปอยางถูกตอง

ขอตอแบบสวมอัด ตรา ทนดี
Compression Fitting System

วิธีท่ี 2 

การตอทอ HDPE

Injection Moulding Fittings HDPE pipe Fabricate

ขอตอแบบเช่ือมชน

การตอทอดวยวิธีเช่ือมชน เปนวิธีการตอทอท่ีเหมาะสมสําหรับทอ HDPE ซ่ึงเปนการใชความรอน

หลอมละลายปลายทอท้ังสองดานและนํามาเช่ือมตอเขาดวยกัน โดยการตอแบบเช่ือมชน (Butt 

Fusion) ท้ังทอและอุปกรณขอตอ จําเปนตองใชเคร่ืองมือท่ีมีระบบคอมพิวเตอร Data Logger 

สามารถควบคุมความดัน อุณหภูมิ และระยะเวลาในการใหความรอน เพ่ือใหรอยตอมีความแข็งแรง

และสามารถรับแรงดันไดตามมาตรฐาน อีกท้ังยังสามารถแสดงผลการเช่ือมทอในแตละจุด

ไดอีกดวย
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ขนาด (มม.)

20 - 630 6 เมตร/ทอน

100 เมตร/มวน

50 เมตร/มวน75, 90, 110

20, 25, 32, 40, 50, 63

ความยาวจัดจําหนาย
หมายเหตุ - บริษัท ฯ ผลิตทอ HDPE ต้ังแตขนาด 20-630 มม.

           - กรณีตองการความยาวทอ ทอนละ 12 เมตร สามารถส่ังพิเศษได

ขนาดมิติทอ HDPE เปนไปตามมาตรฐาน มอก. 982-2556
Dimensions of HDPE pipe TIS. 982-2556

*คา PN คํานวณจากคาสัมประสิทธในการใชงาน (การออกแบบ) C = 1.25

ขนาด เสนผาศูนยกลาง
OD (mm.)mm. (mm.) (kg./m.)

T W
(mm.) (kg./m.)

T W
(mm.) (kg./m.)

T W
(mm.) (kg./m.)

T W
(mm.) (kg./m.)

T W
(mm.) (kg./m.)

T W
(mm.) (kg./m.)

T W
(mm.) (kg./m.)

T W
(mm.) (kg./m.)

T W

SDR SDR 41

PN3.2

PN4 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25

PN20PN16PN12.5PN10PN8

PN6*

PN6*

SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13.6 SDR 11 SDR 9 SDR 7.4

PE 80

PE 100

20

25

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

315

355

400

450

500

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.7

8.7

9.8

11.0

12.3

15.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.56

9.62

12.20

12.20

19.14

30.16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.7

10.9

12.3

13.8

15.3

19.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.45

11.95

15.21

15.30

23.63

37.52

-

-

-

-

2.0

2.5

2.9

3.5

4.2

4.8

5.4

6.2

6.9

7.7

8.6

9.6

10.7

12.1

13.6

15.3

17.2

19.1

24.1

-

-

-

-

0.31

0.49

0.67

0.98

1.44

1.85

2.33

3.06

3.81

4.73

5.94

7.36

9.18

11.70

14.78

18.75

19.10

29.40

43.44

-

-

-

2.0

2.4

3.0

3.6

4.3

5.3

6.0

6.7

7.7

8.6

9.6

10.8

11.9

13.4

15.0

16.9

19.1

21.5

23.9

30.0

-

-

2.0

2.4

3.0

3.8

4.5

5.4

6.6

7.4

8.3

9.5

10.7

11.9

13.4

14.8

16.6

18.7

21.1

23.7

26.7

29.7

37.4

-

-

0.19

0.29

0.45

0.72

1.02

1.47

2.18

2.78

3.49

4.56

5.76

7.11

9.02

11.06

13.86

17.59

22.39

28.30

29.50

44.30

70.28

-

2.0

2.4

3.0

3.7

4.7

5.6

6.7

8.1

9.2

10.3

11.8

13.3

14.7

16.6

18.4

20.6

23.2

26.1

29.4

33.1

36.8

46.3

-

0.15

0.23

0.36

0.55

0.88

1.24

1.78

2.64

3.40

4.26

5.56

7.05

8.65

10.98

13.53

16.59

21.48

27.24

34.54

36.60

53.99

85.61

2.0

2.3

3.0

3.7

4.6

5.8

6.8

8.2

10.0

11.4

12.7

14.6

16.4

18.2

20.5

22.7

25.4

28.6

32.2

36.3

40.9

45.4

57.2

3.0

3.5

4.4

5.5

6.9

8.6

10.3

12.3

15.1

17.1

19.2

21.9

24.6

27.4

30.8

34.2

38.3

43.1

48.5

54.7

61.5

-

-

0.16

0.24

0.39

0.61

0.94

1.48

2.11

3.03

4.54

5.84

7.34

9.55

12.07

14.93

18.87

23.30

29.21

36.98

46.89

59.56

67.80

-

-

0.13

0.21

0.33

0.51

0.79

1.27

1.78

2.57

3.81

4.93

6.18

8.05

10.18

12.59

15.93

19.58

24.62

31.14

39.56

50.10

55.50

78.28

124.28

2.3

3.0

3.6

4.5

5.6

7.1

8.4

10.1

12.3

14.0

15.7

17.9

20.1

22.4

25.2

27.9

31.3

35.2

39.7

44.7

50.3

55.8

70.3

0.12

0.17

0.29

0.43

0.67

1.06

1.48

2.14

3.17

4.12

5.13

6.73

8.51

10.50

13.29

16.34

20.49

25.93

32.92

41.80

45.10

65.31

103.66

-

-

-

0.25

0.37

0.58

0.83

1.19

1.78

2.28

2.85

3.74

4.70

5.83

7.36

9.01

11.38

14.30

18.50

23.15

23.80

36.11

57.10

20.0 +0.30

25.0 +0.30

32.0 +0.30

40.0 +0.40

50.0 +0.40

63.0 +0.40

75.0 +0.50

90.0 +0.60

110.0 +0.70

125.0 +0.80

140.0 +0.90

160.0 +1.00

180.0 +1.10

200.0 +1.20

225.0 +1.40

250.0 +1.50

280.0 +1.70

315.0 +1.90

    355.0 +2.20

400.0 +2.40

450.0 +2.70

500.0 +3.00

630.0 +3.80
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ทอรอยสายไฟฟา เอชดีพีอี

HDPE CONDUIT CLASS-I HDPE CONDUIT CLASS-II
SIZE

DESIGNATON
(mm.)

25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160

1.8
1.9
2.3
2.9
3.6
4.3
5.1
6.3
7.1
8.0
9.1

6
6
6
6
6
6
6

6, 10
6, 10
6, 10
6, 10

-
28.4
36.4
46.0
58.0
69.2
83.0
101.4
115.2
129.2
147.6

-
1.8
1.8
2.0
2.5
2.9
3.5
4.3
4.9
5.4
6.2

21.4
28.2
35.4
44.2
55.8
66.4
79.8
97.4
110.8
124.0
141.8

INSIDE DIAMETER
(mm.)

WALL THICKNESS
(mm.)

INSIDE DIAMETER
(mm.)

WALL THICKNESS
(mm.)

LENGTH
(m.)

02 วัสดุท่ีใชมีคุณสมบัติเปนฉนวนไฟฟา
ทําใหไมมีกระแสไฟฟาร่ัว

03 ทนทานตอสภาพความเปนกรด-ดาง
ของดินไดเปนอยางดี

04 สามารถทนตอแรงกระแทกและ
แรงกดทับจากภายนอกไดเปนอยางดี

05 ผิวภายในทอเรียบมัน
ทําใหงายตอการรอยสายไฟ

01 ทอรอยสายไฟฟาคาดแถบสีสม
เพ่ือแยกประเภทอยางชัดเจน

คุณสมบัติทอรอยสายไฟฟา

ทอรอยสายไฟฟา HDPE
ดวยคุณสมบัติพิเศษของทอ HDPE  ซ่ึงมีผิวภายในทอเรียบมันทําใหงายตอการรอยสายไฟฟา และปองกันการเสียหาย

ท่ีอาจเกิดการลากดึงไดเปนอยางดี จึงทําใหเปนท่ียอมรับและนับไปใชงานอยางแพรหลายในงานรอยสายไฟและสายเคเบ้ิลโทรศัพท

โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต 25-160 มม. สําหรับ Class I และ 32-160 มม. สําหรับ Class II

นำเสนอสินคาและบริการที่ลูกคาพึงพอใจ
จัดจำหนายโดย : Distributor

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
UHM CO., LTD.

Tel: (662) 651-9111 (20 Lines) Fax: (662) 255-4357-9  
www.uhm.co.th  e-mail : info@uhm.co.th

185/3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
185/3 Rachdamri Rd., Lumphini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.

บริษัท พีบี ไพพ (ไทยแลนด) จำกัด
PB PIPE (THAILAND) CO., LTD.

ผลิตโดย : Manufacturer
LIND@uhmgroupwww.uhm.co.th
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